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Capacidade da cacamba (ISO 7451) m? 1.2

MOTOR

Cummins QSB7 - Turbodiesel, Pés-Resfriado, Intercooler, 6 cilindros, 4 tempos, Injecao eletrénica direta, Refrigerado a agua, Cilindrada 6.7L, 3 estagios de filtragem de combustivel, Certifi-
cacao Norma Tier Ill (Mar-1).

Potencia liquida (SAE J1349) kw/rpm (hp) 130/1800 (174)

SISTEMA HIDRAULICO

2 bombas principais de pistoes axiais de deslocamento variavel

Alavanca de seguranca de travamento hidraulico

Pressao do trabalho (com powerbost) 34.3/37

Pressao do sistema de translagdo

Torque de giro 71.65
Cilindros do brago - Didmetro x Curso 135x1475

e o
CABINE

Assento ajustavel com amortecimento bidirecional;

Para-brisa dianteiro pode ser aberto;

Para sol;

Buzina;

Controle com 2 alavancas tipo joystick;

Porta-copos;

Tapete lavavel;

Extintor de incéndio;

Interruptor de reforco de poténcia;

Luzes na cabine;

Retrovisores externos;

Alarme sonoro das fungdes vitais;

Martelo para saida de emergéncia;

FUNGAO PRINCIPAL

Interruptor de emergéncia de desligamento do motor

Degraus e corrimdes de seguranga

Freio de estacionamento giratério

Velocidade de deslocamento (alta/baixa) km/h 5.3/29

Velocidade de giro r/min

Forca de desagregagao da cagamba (com powerboost) (ISO 6015) kN/kgf 149/15194

Forca na barra de tracdo kN/kgf 198/20190
Comprimento do brago de penetracdo 2910
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FREIOS
SSistemade freios totalmente hidrauico
SISTEMA ELETRICO

CAPACIDADES

CARRO INFERIOR

OPCIONAIS
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DIMENSOES

A Comprimento mm 9620

C  Altura mm 3129

E Comprimento de esteira mm 4248

G  Largura da sapata padrao mm 700

1 Comprimento dos centros da esteira mm 2390

K  Distancia do solo mm 476

M  Altura da esteira mm 940

FAIXA DE TRABALHO e pwmen

N  Altura maxima de escavagao mm 9640

P Profundidade maxima de escavagao mm 6680

R  Profundidade maxima de escavagao vertical mm 5715

§’  Alcance de escavagao ao nivel do solo mm 9780
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XCMG BRASIL INDUSTRIA
Rodovia Fernao Dias - BR381 - KM 854/855 / Pouso Alegre - MG - CEP 37556-830 - Brasil / Tel.: +55 (35) 2102-0500

XCMG BRASIL - COMERCIO E SERVICOS
Av. Ladslau Kardos, 700 - Bairro dos Fontes, Guarulhos - SP - CEP 07250-125 - Brasil / Tel.: +55 (11) 2413.0500
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As ilustragbes ndo mostram necessariamente a versao padrdo da maquina, devido a nossa politica de melhoria continua,

reservamo-nos o direito de modificar as especificagcbes e projeto sem aviso prévio ou obrigagdo de qualquer espécie. Certos

produtos podem estar indisponiveis em algumas regiées. Consulte a XCMG ou revendedor autorizado mais proximo para
verificar disponibilidade ou esclarecer duvidas.




