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P XT754-5EBR - TRATOR AGRICOLA

Motor de quatro cilindros e quatro valvulas de alto desempenho com sistema de injegdo de combustivel de nova geragdo para maior
funcionalidade e menor consumo geral de combustivel; Torque de reserva do motor > 30%, poténcia estavel e forte; Separador de dleo-
agua eficiente com fungéo de filtragem multipla que proporciona protegao a longo prazo; Filtro de ar de trés estagios, taxa de filtragem
de até 99,9% com ciclo de manutencao anual; Sistema de arrefecimento reversivel com grande margem de capacidade de refrigeracao
que proporciona conveniéncia.

« Sistema de seguranca com estrutura
anticapotamento, protegao contra po
e redugéo de ruido;

» Ar condicionado frio e quente,

com fluxo otimizado, gerando maior
conforto e economia de energia;

» Design com campo de visdo de 360°;
» Assento com suspensdo mecanica.

» Separador 6leo-agua com
fungdo de filtragem multipla,
proporciona protecao a longo
prazo;

« Filtro de ar de trés estagios,
com taxa de filtragem de até
99,9% e ciclo de manutengéo
de um ano.

Geral

Motor

Transmissao

Embreagem

Tomada de Forca
(PTO)

Pneu

Sistema Hidraulico

Capacidade

Dimensées

Cabine

Peso em ordem de marcha

Contrapeso dianteiro
Contrapeso traseiro
Fabricante

Modelo

Emissao

Admissao

Rotagao na poténcia maxima

Poténcia
Tipo

Dados Posicdo das alavancas
Marchas

Reversao (Avancar e reverter)

Tragcao

Tipo

Tipo

Acionamento

Rotacéo 1

Rotagéo 2

Poténcia

Padrao

Bomba Tipo

Controle Remoto Saida
Categoria

Forca de elevacdo a 610 mm

Tanque de combustivel
Comprimento

Largura

Altura

Distancia entre eixos
Cabinado/Plataformado

kg 3130

kg 400

kg 400
- Xinchai
- 4D32R31P754-001
- MAR-I/Tier llI
= Turbo intercooler

rpom 2400
kW (cv) 55,2 (75)

= Mecanico

- Sincronizado

- 12Fx12R
- Mecanico
Tipo 4x4
= Dupla
= Independente
- Mecanico
rom 540
rom 720
kW (cv) 46 (62)

- 12.4-24 R1/18.4-30 R1
= Engrenagem
un Dois conjuntos

- CAT I
kgf 2100
| 140
mm 4390
mm 1869
mm 2720
mm 2260

- Cabinado/Plataformado

Tacémetro, termometro, indicador de combustivel, luzes de adverténcia para pressao de 6leo, alternador,

rotagao da TDP e luzes direcionais

Sistema de iluminagdo composto de farois dianteiros e traseiros
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