














P XE35U - MINI ESCAVADEIRA

Dimensoes Unidade Parametro
Peso operacional kg 4.200
Capacidade da cacamba m?3 0,12
Motor - Yanmar 3TNV88

Injecao direta -

Quatro tempos - \
Modelo Tipo Resfrlamgnto de agua - N
Turbo alimentado = =
Motor
Intercooler = =
Numero de cilindros = &)
Poténcia nominal/Rotagao kw(hp)/rpm 22(29,5)/2.400
Torque nominal/Rotagcao N.m/rpm 106,4 / 1.440
Cilindrada | 1,642
Cabine fechada com protecdo contra tombamento (TOPS) e capotamento (ROPS)
Engate rapido
Velocidade de deslocamento (alta/baixa) km/h 3,6/2,2
Velocidade de giro r/min 9
Capacidade de inclinagao % 58
Pressao sobre o solo kPa 36,6
Fungao Principal Forca de escavagao da cagamba kN 28,6
Forca de escavagao do braco kN 20,3
Forca maxima de tracéo kN 31,6
Giro zero - N
Deslocamento da lanca a esquerda ° 75
Deslocamento da lanca a direita ° 50
Bomba principal I/min 108
Pressao da valvula de seguranca principal MPa 23
Sistema Hidraulico Pressdo do sistema de translagao MPa 21
Pressao do sistema de giro MPa 16,7
Pressdo do sistema piloto MPa 39
Capacidade do tanque de combustivel | 40
Capacidade de : -
Abastecimento Capacidade do tanque hidraulico | 45
Capacidade de dleo do motor | 7
Comprimento da langa mm 2.560
Comprimento do braco mm 1.350
Dispositivo de Trabalho Padrao
Capacidade da cagamba m? 012
Lamina frontal {largura/altura) mm 1740 x 364

Cabine aberta

X . Estrutura com protecio contra queda de objetos (FOPS)
Opcionais
{Consultar disponibilidade  Engate rapido

com o fabricante) .
Esteira de borracha

Esteira de aco




P XE35U - MINI ESCAVADEIRA

Comprimento total

Largura total

Altura geral

Largura da plataforma
Comprimento da esteira
Largura total do chassi

Largura da esteira
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1.740
2.535
1.480
2.215
1.740
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Altura maxima de escavagao
Altura maxima de despejo
Profundidade maxima de escavagao

Profundidade maxima de escavagcao
vertical

Alcance maximo de escavagao
Raio de giro frontal

Altura da lamina

Altura de elevagao da lamina
Profundidade maxima da lamina
Raio de giro (lado esquerdo)

Raio de giro (lado direito)
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Profundidade maxima de corte (8 pés)

5.000
3.600
3.060

2.260

2.875
5.300
2170
364
305
360
1.700
2.000

Comprimento entre a roda motriz

e roda guia

Largura entre centros da esteira
Altura do contrapeso ao solo

Vao livre do solo
Centro de giro
Altura da esteira
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mm
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1.440
587
297
870
537
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As ilustragbes ndo mostram necessariamente a versao padrdo da maquina, devido a nossa politica de melhoria continua,

reservamo-nos o direito de modificar as especificagbes e projeto sem aviso prévio ou obrigagcdo de qualquer espécie. Certos

produtos podem estar indisponiveis em algumas regiées. Consulte a XCMG ou revendedor autorizado mais proximo para
verificar disponibilidade ou esclarecer duvidas.




