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XS123BR

XS123PDBR

MOTOR

Peso operacional

Peso do modulo dianteiro

Peso do médulo traseiro

Pé de carneiro (Rolo compactador)

Amplitude nominal - frequéncia alta / frequéncia baixa
Poténcia centrifuga - frequéncia alta / frequéncia baixa
Carga estatica linear

Impacto dindmico - alta / baixa

Peso operacional

Peso do modulo dianteiro

Peso do médulo traseiro

Pé de carneiro (Rolo compactador)

Amplitude nominal - frequéncia alta / frequéncia baixa
Poténcia centrifuga - frequéncia alta / frequéncia baixa
Carga estatica linear

Impacto dindmico - alta / baixa

Cummins QSB4.5, 4 tempos, Tier 3/MAR-I turbodiesel, Injecdo direta. Refrigerado a agua, 4 cilindros em linha.

Potencia bruta do motor
Potencia liquida do motor
Rotacgédo

CABINE

Cabine fechada;

Sistema elétrico de sinalizagao;
Alarme e luzes de ré, luzes de trabalho;
Espelhos internos e externos;
Ar condicionado quente e frio;
ROPS/FOPS;

Direcéao hidraulica;

Cinto de seguranga retratil;
Buzina;

Giroflex;

Extintor de incéndio.

Assento ajustavel com amortecimento bidirecional, apoio de brago e suspensao;

Limpador de parabrisa;
Radio AM/FM/USB/MP3;
Plataforma montada sobre amortecedores;

Volante de direcao ajustavel.

Unidade Parametro

kg 11000-12000
kg 6000-6700
kg 5000-5300
/ Nao
mm 195/095
kN 290 /180
kg/cm 31
kgf 36292/25067
Unidade Parametro
kg 12400
kg 7280
kg 5120
/ Sim
mm 1.8/09
kN 305 /152
kg/cm -
kgf 38522 / 22910
Unidade Parametro
kW/hp 97/130
kW/hp 94/126
rpm 2300

Painel de instrumentos com as fungdes vitais do equipamento com: Horimetro; Voltimetro; Filtro de leo de motor; Manutencdo do Motor; Pressdo de dleo do motor baixa; Entupimento do

filtro de ar; Indicacdo de pressdo de 6leo; Tacometro; Termémetro; Alarme de pressao de dleo da caixa de transmissao; Alarme de freio; Alarme da bateria; Alarme de separacdo de agua e

6leo; Alarme do desligamento do motor; Indicador do nivel de combustivel; Alarme de temperatura da agua; Alarme de nivel de agua baixo; Alarme de marcha neutro; Luzes de alarme de

embreagem; Temperatura do 6leo; Filtro de dleo hidraulico; Temperatura de 6leo hidraulico; Luz de alarme de freio pressédo baixa; Alarme de nivel de combustivel baixo; Luz de diagndstico

do motor.

SISTEMA ELETRICO

Voltagem
Baterias

CAPACIDADES

Oleo do motor

Tanque de combustivel

Tanque hidraulico

Liquido refrigerante

Compartimento de vibragao da roda dianteira
Redutor de roda dianteira

FREIOS

Unidade Parametro
\% 24
un/V 2x12
Unidade Pardmetro
L 16.3
L 230
L 230
L 20
L 45
L B

Composto por freio multi-disco banhado a éleo no redutor da roda traseira e engrenagem hidrostatica no sistema fechado hidraulico, com trés funcdes de trafego, estacionamento, emer-

géncia acionado hidrostatico. Freio de servico ti

OUTROS

ipo hidrostatico na alavanca de frente e ré.

Cilindo liso com kit patas divididas em trés partes;

Transmissdo hidrostatica com tragdo no cilindro

e pneus;

Sistema hidraulico/vibragao fechado/selado composto por bombas e motores de pistao axial de fluxo variavel;

Capo do motor com basculamento e chaveado;
Dispositivo de seguranca de partida em neutro;
Olhal de igamento;

Chave geral;

Direg&o hidrostatica;

Sistema de analise de compactagao - Opcional;

Travas de protecao contra vandalismo, compartimentos ,bocais de abastecimento com chaves, cofre e jogo de ferramentas;

Sistema de GPS/Telemetria
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DIMENSOES

Comprimento
Largura

Altura

Distancia entre eixos
Vao livre

Diametro do cilindro

@ m m O O © >

Largura do cilindro

Frequéncia de vibragao vertical - alta
Frequéncia de vibragao vertical - baixa
Velocidade frente/ré- marcha |
Velocidade frente/ré - marcha Il
Espessura da chapa do cilindro

Raio minimo de giro

Rampa maxima

Angulo de direcao

Angulo de oscilagao

Pneus

Diametro externo do pneu

Unidade
mm
mm
mm
mm

mm

Unidade
Hz (v.p.m)
Hz (v.p.m)
km/h
km/h
mm
mm
%

o

/

mm

Rolo Compactador XS123BR / XS123PDBR

Parametro
5970
2300
3150
3010

466
1523
2130

Parametro
33 (1980)
33 (1980)
0-5.8
0-11.8
25
6800
45
+33
+10
231 x 26 12PR/14PR
1580
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As ilustragbes ndo mostram necessariamente a versdo padrdo da maquina, devido a nossa politica de melhoria continua,

reservamo-nos o direito de modificar as especificacbes e projeto sem aviso prévio ou obrigacdo de qualquer espécie. Certos

produtos podem estar indisponiveis em algumas regiées. Consulte a XCMG ou revendedor autorizado mais proximo para
verificar disponibilidade ou esclarecer duvidas.




