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ESPECIFICAGAO DE OPERAGAO

Sistema Z-BAR, com 03 cilindros hidraulicos

Radiadores montados sobrepostos maximizando a eficiéncia da refrigeracao

Chassi articulagdo central

Capacidade da cagamba

Tempo de elevacdo da cagamba com carga nominal

Forca maxima de tragdo kN/kgf 155/15124
Carga de tombamento em linha reta-articulada kN/kgf 158/16106-139/14146

MOTOR

Cummins QSBé.7, 6 cilindros, 4 tempos, turbo alimentado, Refrigerado a 4gua, Injegao eletrénica, Diesel, 6.7 cilindradas.

Poténcia liquida (SAE J1349) kw/rpm (hp) 159/2200 (213)

TRANSMISSAO

Fabricante/Modelo: ZF/ 4BP210

Tragdo: nas 4 rodas - 4x4

Conversor de Torque - 3 elementos, estagio simples, fase simples

Velocidade de avango/ré em 22 marcha km/h 1

Velocidade de avanco em 42 marcha km/h 38

SISTEMA HIDRAULICO

2 bombas de engrenagem;

Pressao da valvula de seguranca principal

Pressédo do sistema de comando

Cilindro da cagcamba da carregadeira 180 x 585
Vazéo da bomba do sistema hidraulico L/min 220

EIXOS

Reducéo final planetaria

Freios hidraulicos nas 4 rodas, multi-disco, banhado a dleo

FREIOS

Freio banhado a dleo nas 4 rodas;

CABINE

Cabine fechada;

ROPS/FOPS;

Direcéo hidraulica;

Retrovisores internos e externos;

Painel de instrumentos com as fungdes vitais do equipamento com: Indicadores de temperatura de agua; Pressdo de déleo do motor, horimetro, Temperatura do 6leo da transmissao e
dispositivo sonoro das fungoes vitais; Nivel de combustivel; carga da bateria;

Luzes indicadoras de diregao;

Fardis de servigo (2 dianteiro e 2 traseiro) e alarme sonoro de deslocamento em marcha ré;

Esguicho d’agua.

SISTEMA ELETRICO

Voltagem \ 24
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CAPACIDADES DE ABASTECIMENTO

Tanque de combustivel L 300
Lubrificante motor L 20
PNEUS

Medida dos pneus: 23.5-25 16PR L-3

DIMENSOES

A Comprimento total mm 8.225

C  Altura sobre a cabine mm 3.515

E Distancia entre eixos mm 3.300

G Raio minimo de giro mm 5925

FAIXA DE TRABALHO

H Angulo de articulagdo ° +38

J  Angulo méximo de descarga da posi¢ao mais alta ° 45
L Altura total de elevacdo mm 5.580
N Profundidade de escavagdo mm 46
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XCMG BRASIL INDUSTRIA
Rodovia Fernao Dias - BR381 - KM 854/855 / Pouso Alegre - MG - CEP 37556-830 - Brasil / Tel.: +55 (35) 2102-0500

XCMG BRASIL - COMERCIO E SERVICOS
Av. Ladslau Kardos, 700 - Bairro dos Fontes, Guarulhos - SP - CEP 07250-125 - Brasil / Tel.: +55 (11) 2413.0500
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As ilustragbes ndo mostram necessariamente a versao padrdo da maquina, devido a nossa politica de melhoria continua,

reservamo-nos o direito de modificar as especificacbes e projeto sem aviso prévio ou obrigacdo de qualquer espécie. Certos

produtos podem estar indisponiveis em algumas regiées. Consulte a XCMG ou revendedor autorizado mais proximo para
verificar disponibilidade ou esclarecer duvidas.




